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La iluminación de museos es uno de los 

desafíos más complejos que puede 

enfrentar un diseñador 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Aspectos 

técnicos 
Aspectos 

estéticos 

Cuidado del 

patrimonio 

I N T R O D U C C I O N 
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Por qué debemos 

pensar en cuidar el 

patrimonio cuando 

iluminamos un museo?  

I N T R O D U C C I O N 



La luz es un elemento esencial en museos, 

pero también constituye una de las principales 

causas de daño a objetos sensibles 

Decoloración  y craquelado 
Agrietamientos 

Algunos síntomas 

Amarillamiento   

I N T R O D U C C I O N 
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I N T R O D U C C I O N 

Pero . . .                                     

es realmente la luz la 

que causa daños ? 



ULTRAVIOLETA 

(No visible) 

INFRARROJA 

(No visible) 

LUZ                                      

(visible) 

FUENTE 

Luz 

blanca 
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I N T R O D U C C I O N 

Efecto de la radiación sobre 

materiales sensibles 



SELECCIÓN DE 

FUENTES DE 

ILUMINACIÓN 

Comparación de tecnologías: 

LED vs. halógena 



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN 

×Fotometría 

×Radiometría 

× Colorimetría 

Características de la 

distribución espacial de 

intensidades luminosas (DIL) 

Características de 

emisión de energía 

radiante 

Características cromáticas 

(Reproducción de colores y 

apariencia de la luz) 
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LÁMPARAS HALÓGENAS 

 

Á Baja eficiencia energética 
 

Á Atenuación de intensidad 

c/cambio de color 
 

Á Emisión de UV e IR  
 

Á Full spectrum 
 

Á Buena reproducción 

cromática 

Principales características:  

Full spectrum        Monocromática 

Full spectrum         

Espectro discreto         

Monocromático 



FUENTES DE ESTADO SÓLIDO -  LEDs                

ÁAlta eficiencia energética 

ÁBuena reproducción cromática 

ÁTamaño reducido 

ÁProlongada vida útil 

ÁAtenuación de intensidad s/cambio de color 

ÁBaja emisi·n de UV e IR é pero ojo !!!! 

ÁEmisión de luz estable 

ÁDireccionalidad de la emisión 
 

Á Alta dependencia de la temperatura de 

operación 

Principales características:  
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COLOR DE LA LUZ LED 

El color de la luz emitida depende de los 

materiales utilizados para su fabricación 

Ojo  !!! 



LEDs  DE LUZ BLANCA 

Luz 

blanca 

Luz 

blanca 

Luz 

blanca 



Curvas de distribución espacial de 

intensidades luminosas (DIL) 

F O T O M E T R Í A 

Fuentes reflectoras 



Angulo definido por las    

direcciones donde la 

intensidad luminosa                

decrece al 50% del valor 

máximo   

FOTOMETRÍA DE FUENTES REFLECTORAS 

Angulo del haz: 

Angulo de campo*:  

Angulo definido por las  

direcciones donde  la                                 

intensidad luminosa 

decrece al 10% del  

valor máximo. 

* Norma NEMA  

Imax 

10%Imax 

Angulo   

de campo 

Imax 

50% 

Imax 

Angulo del haz 

El ángulo del haz se utiliza 

para seleccionar la fuente en 

función del tamaño del objeto 

a iluminar 



Angulo del haz: 

Angulo de campo:  

Define el cono ñefectivoò 

de iluminación  

Define el cono de La luz 

dispersada (Spill light)  

F O T O M E T R Í A 
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Factor de acento > 10:1 Factor de acento < 2:1 

Si se desea un alto factor de acento, el ángulo de campo 

debe ser lo más pequeño posible 

F O T O M E T R Í A 



Con la tecnología LED es posible que dos luminarias 

tengan el mismo ángulo de haz (apertura) pero 

diferente ángulo de campo (dispersión)  

Tecnología 

LED  

Tecnología 

halógena 

F O T O M E T R Í A 



Tecnología LED                                     Tecnología halógena 

F O T O M E T R Í A 



Valores recomendados:                                

(CIE 157: 2004) 

Á Iluminancia  Ò 50 lux 
 

Á Dosis Ò 150.000 lux-hora/año 

Atenuador de intensidad 

(Dimmer) 

CARACTERÍSTICAS COLORIMÉTRICAS 



CONCEPTOS DE COLORIMETRIA 

Los colores que no son reflejados 

son absorvidos por el objeto 

Color de objetos:                                         

El color percibido en un objeto 

corresponde al color de la luz reflejada  

La energía de la radiación absorvida 

puede dañar  materiales sensibles 



Cantidad de luz emitida de cada 

color respecto de la total emitida 

Luz total                                 

incidente  = 100 % 

Luz 

reflejada 

Luz 

absorvida 

Emisión espectral de la fuente 

Luz  total                    

emitida = 100 % 

Violeta 

Azul 

Cian 

Verde 

 Amarillo 

Naranja 

Rojo: 

Emisión espectral 

1 % 

2 % 

4 % 

7 % 

12 %  

21 % 

53 %  

Reflectancia espectral del objeto 

Cantidad de luz reflejada de cada 

color respecto de la total incidente 

Verde 

 Amarillo 

Naranja 

Reflectancia 

espectral 

18 % 

24 % 

20 % 

CONCEPTOS DE COLORIMETRIA 


